
УТВЕРЖДАЮ

Директор

Государственного профессионального 

образов* ния г. Кемерово

1ессионального

Боровский М. В.

/  . : i / и  '2023 г.—

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 004/23

г. Кемерово «15» мая 2023 года

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус Государственного профессионального 
образовательного учреждения г. Кемерово
1.2. Адрес объекта 650002, г. Кемерово, ул. Цимлянская, д. 6
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 (в том числе подвал) этажей, 2856,6 кв. м
- часть здания на -  , -  кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Г од постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2020
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2030 г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Положению, 
краткое наименование) полное наименование: Государственное профессиональное образовательное 
учреждение г. Кемерово, сокращенное наименование: ГПОУ г. Кемерово
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650002, г. Кемерово, ул. Цимлянская, д. 6
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Кузбасса
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650064, г. Кемерово, пр. Советский, д. 58

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг; 
другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных образовательных программ среднего профес­
сионального образования по подготовке квалифицированных рабочих и служащих на базе средне­
го общего образования
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте, дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с

Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)



нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 370 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида нет, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта) ближайшая остановка «Детская поликлиника», 
автобусы №№ 23, 31, 32, 40, 45, 56. 61. 67. 71. 78. 82, 100. 127, 156, 163э, 173э. 188. 194. 279э, 
троллейбус № 12
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 340 м
3.2.2. время движения (пешком) 6 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная да
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры, неровное дорожное покрытие)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№
пп

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) *

1 Все категории инвалидов и МГН ВН Д
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВН Д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Д У
4 с нарушениями зрения ВН Д
5 с нарушениями слуха Д У
6 с нарушениями умственного развития Д У

указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
пп Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных 

категорий инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Д Ч -И  (Г, У, О), ВН Д-И  (С, К)
2 Вход (входы) в здание Д У -И  (Г, У, О), ВН Д-И  (С, К)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Д Ч -И  (У, О), В Н Д -И  (Г, С, К)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Д Ч -И  (О, У), ВН Д-И  (К, Г, С),
5 Санитарно-гигиенические помещения Д П -И  (Г, У), ВНД-И. (К, О, С) ;
6 Система информации ц связи (на всех зонах) ВН Д
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Д Ч -И  (Г, У, О), ВН Д-И  (С, К)

♦♦указывается: ДГГ-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать катего­
рии инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ -  доступно условно, ВНД -  временно недоступно.

3.5, Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Кемерово имеет официальный5 
сайт в сети Интернет, поддерживается версия для слабовидящих посетителей.

На момент обследования доступность объекта обеспечивается с помощью персонала.
Состояние доступности объекта оценено как доступное частично (ДЧ) для инвалидов с пораже­

нием опорно-двигательного аппарата и с нарушениями умственного развития, временно недоступное 
(ВНД) для инвалидов-колясочников, для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, в связи с ненорматив­
ными размерами лестницы и пандуса на входе в здание, с отсутствием на ОСИ системы связи на входе> 
на территорию, средств для общения с посетителями с нарушением по слуху, невозможностью подъема
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на этажи инвалида-колясочника, а также необходимости получения помощи со стороны сотрудников 
для всех категорий МГН.

На первом этапе адаптации объекта для доступа МГН организовать оказание ситуационной помо­
щи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструк­
циях.

Разработать процедуру (регламент) обслуживания посетителей с инвалидностью, внести необхо­
димые дополнения в должностные инструкции, провести обучение персонала с целью повышения эф­
фективности деятельности сотрудников для реализации задачи обеспечения доступности услуг учре­
ждения.

На следующих этапах для обеспечения доступности всех категорий МГН необходимо разме­
стить на входе на территорию информацию об объекте с назначением объекта ОСИ, графиком работы, 
продублированную шрифтом Брайля. Установить информационную мнемосхему с правой стороны по 
ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа на прилегающую территорию. Организовать автостоян­
ку для МГН. Обеспечить систему двусторонней связи с сотрудником при входе на территорию объекта. 
Оборудовать уборные и обустроить пути эвакуации для M H f.

Для обеспечения доступности объекта (по варианту А) для инвалидов с умственными нару­
шениями необходимо обеспечить получение необходимой информации об объекте, путях движения,! 
оказываемых услугах. Информация должна быть простой и изложена доступными словами (фразами).

Для обеспечения полной доступности объекта (по варианту А) для инвалидов с нарушениями 
слуха необходимо оборудовать зоны целевого посещения здания системами усиления звука. Рекоменду­
ется также использование приложения на цифровых устройствах для онлайн перевода жестового языка.

Для обеспечения полной доступности объекта (по варианту А) для инвалидов с нарушения­
ми зрения необходимо адаптировать прилегающую территорию, устроить наружную лестницу согласно 
нормам. Для комплексного развития системы информации на объекте установить предупреждающие! 
тактильно-контрастные указатели перед наружными лестницами, в вестибюле, перед лестницами, перед 
дверями по ходу движения. Выполнить контрастную маркировку по периметру дверей основного входа 
и эвакуационных выходов, кабинетов, уборных. Устроить яркую контрастную маркировку на прозрач­
ных полотнах дверей. Разместить средства информирования в виде тактильных табличек с использова­
нием шрифта Брайля о назначении помещения рядом с дверями кабинетов, уборных.

Для обеспечения полной доступности объекта (по варианту А) для инвалидов с патологией! 
опорно-двигательного аппарата необходимо адаптировать прилегающую к зданию территорию, 
устроить наружную лестницу и входную площадку в соответствии с нормами, расширить дверные 
проемы, демонтировать пороги или установить пороговые инвентарные пандусы.

Для обеспечения полной доступности объекта (по варианту А) для инвалидов, передвигаю­
щихся на креслах-колясках необходимо адаптировать прилегающую к зданию территорию, устроить 
пандус к основному входу, входную площадку в соответствии с нормами, расширить дверные проемы,, 
демонтировать пороги или установить пороговые инвентарные пандусы. Для подъема на этажи реко­
мендуется оборудовать здание пассажирским лифтом, доступным для МГН.

Для приспособления путей движения от остановки общественного транспорта до объекта ре­
комендуется обратиться в органы местного самоуправления для проведения соответствующих меропри­
ятий. Необходимо развитие общегородской комплексной системы информации об объектах ОСИ с ис­
пользованием контрастных и тактильных наземных указателей на путях движения, в т. ч. на прилегаю-, 
щей территории, путях движения от остановки к зданию, на остановке.

4. Управленческое решение
Прилегающая территория
Предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всем пути движения 

по территории - средства ориентирования: предусмотреть установку мнемосхем, указателей направле­
ния движения.

Демонтировать ограничительные столбики. !
Произвести ремонт покрытия пешеходных путей, территории перед основным входом.
Установить на входе на территорию информацию об объекте с назначением объекта ОСИ, графи­

ком работы, продублированную шрифтом Брайля.
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Установить тактильную мнемосхему плана участка с доступными зданиями с правой стороны на 
расстоянии 2,0-4,0 м после входа на участок. Размеры тактильной мнемосхемы 470*610 мм.

Устроить тактильные наземные указатели перед находящимися на пути движения опорами (стол­
бами), деревьями, малыми архитектурными формами и искусственными сооружениями.

Устроить пешеходные пути с поперечным уклоном не более 2 %, продольным -  5 %.
Места изменения высот поверхностей пешеходных путей выполнить плавным понижением с 

уклоном не более 1:20 (50 %о) или обустроить пандусами бордюрными.
Обозначить границы пешеходных путей бортовыми камнями (бордюрами) высотой не менее 0,05 

м на участках вдоль газонов.;
На прилегающей к основному входу территории устроить места отдыха, доступные для МГН, 

оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками 
и т.п.

Предусмотреть освещение на путях движения по территории.
Обратиться в администрацию города с просьбой выделить место для парковки не далее 50 м от 

входа и обустроить ее в соответствии с нормами.
Вход в здание
Устроить лестницу ко входу в здание с шириной проступи от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим зна­

чениям), высотой ступеней от 0,12 до 0,15 м.
Выполнить контрастную маркировку краевых ступеней.
Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоя­

нии 0,3 м от внешнего края проступи нижней ступени наружной лестницы. i
Устроить поручни наружной лестницы на высоте 0,9 м с горизонтальной завершающей частью в 

травмобезопасном исполнении. Поручни должны быть круглыми диаметром 50 мм.
Устроить пандус с уклоном от 40 до 50 %о с длиной одного марша пандуса не более 12 м с учетом 

следующих требований:
Конструкции пандуса должны выдерживать нагрузку 250 кг/м2 с прогибом не более 5 мм.
Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном; 

направлении должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м.
Перед началом, после завершения и при изменении направления пандуса устроить горизонталь­

ные площадки размерами 1,5*1,5 м.
В качестве поверхности пандуса допускается использовать металлические решетки.
Устроить двухстороннее ограждение пандуса с поручнями диаметром 50 мм на высоте 0,9 и 0,7 м, 

расположенными в одной вертикальной плоскости. Поручни выполнить в травмобезопасном исполне­
нии с горизонтальной завершающей частью. ;

Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделена цветом или текстурой, контрастной от­
носительно прилегающей поверхности.

Выполнить освещение пандуса, освещенность должна быть не менее 100 лк.
Установить кнопку вызова помощи на высоте 1,0-1,2 м от поверхности перед въездом на пандус.
Устроить входную площадку перед входом с размерами не менее 2,2*2,2 м.
Установить кнопку вызова помощи на высоте 1,0-1,2 м от поверхности входной площадки со сто­

роны дверной ручки на расстоянии 0,1 м от дверного проема. Вызывное устройство обозначить тактиль­
ной табличкой, расположенной над кнопкой на высоте 1,2-1,6 м.

Правильнее установить кнопку вызова в доступной для всех зоне, например на стойке перед вход­
ной площадкой.

Установить на входе в здание двери шириной одной створки в свету не менее 0,9 м, техническая 
возможность установки таких дверей существует.

Двери установить без порогов, с доводчиком, обеспечивающим задержку автоматического закры­
вания дверей продолжительностью не менее 5 с.

Выполнить на. прозрачном полотне наружной двери с обеих сторон яркую контрастную маркиров­
ку в форме прямоугольника'высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диа­
метром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на высоте 1,3-1,4 м. 
Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, 
узорами и т. п. той же яркости.
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Выделить входные двери контрастом относительно стен. При разработке проекта ремонта учесть 
цветовые решения, необходимо использовать контрастные сочетания цветов при отделке помещений и в 
применяемом оборудовании.

В качестве первоочередных мер, до выполнения работ по ремонту, наклеить по периметру двер­
ных проемов основного входа с обеих сторон желтую ленту шириной 50 мм.

Выделить ручки входных дверей в здание контрастным цветом или заменить на новые контрасти­
рующие с дверью.

Рекомендуется установить информирующую тактильную табличку на входе в здание с указанием 
наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов). Табличку разместить рядом с 
дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м на расстоянии 0,1 м от края дверного проема.

Убрать тактильную мнемосхему со стены тамбура. Тактильную мнемосхему необходимо разме­
стить в вестибюле на высоте 1,2-1,6 м, тактильно-звуковую мнемосхему на высоте 0,85-1,1 м от уровня; 
пола, на расстоянии не далее 4 м от входа. Пользование мнемосхемой не должно мешать основному по­
току посетителей и быть безопасным для инвалида. Информация на мнемосхеме должна быть полной и 
соответствовать действительности.

Демонтировать грязесборные ковры в тамбуре. При установке грязезборных решеток и ковров в 
тамбуре необходимо применять коврики с размерами круглой ячейки не более 18 мм. Коврики должны 
быть плотно закреплены, особенно по краям.

Установить все три знака доступности на входе в здание рядом с входной дверью, на стене, со 
стороны дверной ручки, на расстоянии 0,05-0,1 м от наличника, на высоте от 1,2 до 1,6 м. Выполнить 
после адаптации объекта.

Пути движения в здании
Установить информационный тактильно-сенсорный терминал для обеспечения информацией о 

назначении учреждения, режиме работы и доступных услугах всех категорий МГН. Для слепых приме­
няется тактильно-сенсорный экран с озвучкой, для слабовидящих -  специальные режимы контрастности, 
и увеличения. Для слабослышащих терминал оборудуется индукционной петлёй, а для колясочников 
есть нижнее меню.

Установить тактильно-звуковую мнемосхему в вестибюле для информирования об окружающем 
пространстве, о безопасных путях движения, ориентирах и особенностях помещения. Представляет со­
бой тактильный план помещения с применением системы Брайля и тифлокнопок (звуковых). Мнемо­
схему можно крепить прямо или под наклоном на стену или отдельную стойку. Угол наклона 30-45 0 от 
вертикальной плоскости, высота 0,85-1,1 м

Терминал и мнемосхему установить в вестибюле, по возможности с правой стороны по ходу дви­
жения на расстоянии не более 4 м от входа.

На момент обследования тактильная мнемосхема размещена в тамбуре. Пользование мнемосхе­
мой мешает основному потоку посетителей и небезопасно для инвалида. Информация на мнемосхеме 
неполная и не соответствует действительности.

При необходимости установки металл о детектор а и турникетов на входе, использовать модели; ши-; 
риной в свету не менее 0,95 м.

Установить знак на металлодетектор, предупреждающий человека с кардиостимулятором о запре­
те прохода через арку.

Установить указатель пути следования к ближайшему доступному проходу.
Дополнительно к турникетам и металлодетектору предусмотреть боковой проход для пропуска 

инвалидов на креслах-колясках и людей с кардиостимуляторами.
Устроить в вестибюле тактильные напольные указатели в местах изменения направления движе­

ния.
Установить в вестибюле, коридорах визуально-акустическую систему для информирования всех 

категорий граждан, в том числе и о возникновении ЧС. Система передает информацию визуальным и 
акустическим способом. Устанавливается на высоте 1,5-4,5 м от уровня пола, подключается к общей си­
стеме оповещения и пожарной сигнализации в здании.

Установить дверь в гардероб с шириной полотна 0,9 м, дверь установить без порога. В гардеробе; 
предусмотреть информирующую табличку, пониженную секцию для выдачи одежды на высоте 0,85 м,



шириной 1,0 м. Расстояние между вешалками и стеной и вешалкой должно быть не менее 1,5 м, высота 
крючков не более 1,3 м.

Рекомендуется для удобства самообслуживания инвалидов в вестибюле, в том числе переодевания, 
предусмотреть свободную от напольного оборудования и мебели зону. На высоте 0,8-1,2 м от уровня 
пола разместить настенные полки-столы, крючки и опорные поручни.

Устроить предупреждающие тактильные указатели на участках пола на основных путях движения 
перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, 
открытыми лестничными маршами.

Устроить настенные поручни на путях движения в коридорах на высоте 0,9-1,0 м, диаметром 30- 
50 мм. Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 45 мм.

Оборудовать место отдыха в вестибюле и коридорах согласно требованиям: минимальное свобод­
ное пространство перед скамьями должно быть по ширине не менее 0,9 м, при необходимости поворота 
на 180° -1,2 м, разворота -  1,4 м. Глубина пространства не менее 1,2 м. Мебель оборудовать минимум 
одним поручнем. Установить тактильные напольные указатели. Обозначить места отдыха соответству­
ющими знаками.

При возможности устранить разницу в размерах степеней межэтажных лестниц отделкой. Для об-; 
лицовки использовать материалы с шероховатой поверхностью.

Установить поручни на высоте 0,9 м вдоль обеих сторон межэтажных лестниц. Расстояние в свету 
между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. Стена вдоль поручня должна быть гладкой. С 
внутренней стороны лестницы поручень должен быть непрерывным. Оптимальным вариантом для охва­
та рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м. Форма завершающих частей 
поручней должна быть травмобезопасной и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м.

Сделать поручни лестниц контрастными с окружающей средой за счет применения фотолюминес-! 
центных материалов либо источников искусственной подсветки. На боковой, внешней по отношению к 
маршу, поверхности поручней предусмотреть рельефные обозначения этажей.

Устроить бортики высотой не менее 0,02 м у боковых краев ступеней, не примыкающих к стенам 
для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Устроить тактильно-контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края про­
ступи верхней и нижней ступени. Ширина принимается по ширине лестницы. Высота рифов указателя 4; 
мм. Для межэтажной лестницы, так как лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая 
тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью 
нижнего марша.

На проступи краевых ступеней нанести одну или несколько противоскользящих полос, контраст­
ных (контрастных фотолюминесцентных) полос с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1 м. 
Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени -  не более 0,04 м. ;

Выполнить ремонт облицовки стен лестничной клетки, регулярно осматривать и своевременно 
устранять повреждения.

Установить на входах на лестничные клетки на этажах, эвакуационных выходах (двери основного 
входа, выходы 108А, 138Б, 139, 139А) двери шириной одной створки в свету не менее 0,9 м (эвакуаци­
онный путь).

Демонтировать пороги дверей на путях эвакуации. При необходимости устройства порогов (при 
входах в здание и т. п.) их высота не должна превышать 0,014 м.

Двери установить с доводчиком, обеспечивающим задержку автоматического закрывания дверей 
продолжительностью не менее 5 с.

Установить тактильные напольные указатели, выполняющие предупредительную функцию, перед 
дверями в коридорах, расположенными по ходу движения.

Выделить ручки контрастно относительно дверей и двери контрастно относительно стен в кори­
дорах, выходах на лестничные клетки, эвакуационных выходах. К I j

Выполнить яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0 ,1м и 
шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на наружной двери со смотровыми 
панелями. Расположение контрастной маркировки предусматривается на высоте 1,3-1,4 м. Контрастную 
маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. 
той же яркости.



Установить тактильные пиктограммы «направление эвакуации» для легкой идентификации 
направления движения к доступному для инвалидов на креслах-колясках эвакуационному выходу. 
Представляет собой блок пиктограмм «направление» и «путь эвакуации». Рекомендуемый размер 
150x150 мм, 100х 100 мм. Устанавливается на высоте 1,2 - 1,6 м.

Установить схемы с планами эвакуации, соответствующие действительному планировочному ре­
шению.

Восстановить конструкции лестницы эвакуационного выхода.
Для подъема на этажи рекомендуется оборудовать здание пассажирским лифтом, доступным для

МГН.
Зона целевого посещения
Установить на входах в кабинеты информирующие тактильные таблички для людей с нарушением 

зрения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Таблички расположить со 
стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края двери.

Рекомендовано установить тактильно-звуковые таблички (говорящая табличка). Надписи на таб­
личке представлены выпуклым шрифтом, дублированы шрифтом Брайля. Табличка оснащена кнопкой, 
при помощи которой воспроизводится любое сообщение (до 90 секунд) для посетителей. Табличка кре­
пится на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края двери.

Установить двери с шириной полотна 0,9 м в кабинетах № 13, 115, 117, 118, 119, 128, 133, 136, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 216, 217, 221, 223, 305, 306, 309, при необходимости расширить проемы. 
Если дверь двустворчатая, ширина одного полотна должна быть не менее 0,9 м. Двери установить без; 
порогов.

Следует применять двери с эргономичными ручками, позволяющие инвалиду управлять ими од­
ной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в 
запястье. Ручки следует устанавливать на высоте 0,8-1,1 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от бо­
ковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Свободное пространство со стороны ручки 
двери должно быть; при открывании от себя -  не менее 0,3 м; при открывании к себе -  не менее 0,6 м.

Выделить двери кабинетов контрастом относительно стен. При разработке проекта ремонта учесть  ̂
цветовые решения, необходимо использовать контрастные сочетания цветов при отделке помещений и в 
применяемом оборудовании.

В качестве первоочередных мер, до выполнения работ по ремонту, наклеить по периметру двер­
ных проемов с обеих сторон желтую ленту шириной 50 мм.

Обозначить ручки дверей контрастным цветом.
Убрать пороги и устранить перепады высот на входах в кабинеты № 113, 115, 117, 118, 119, 128,; 

136, 201, 206, 207, 216, 217, 221, 305, 306, 309 (номера согласно схеме). При необходимости применить 
пороговый резиновый пандус. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не 
должны превышать 0,014 м.

Оборудовать входы в кабинет психолога и медицинский кабинет световыми сигнализаторами вы­
зова.

Организовать в кабинетах расстановку мебели и оборудования для обеспечения свободного про- 
странства для движения и размещения МГН. Подходы к различному оборудованию и мебели должны 
быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° -  не менее 1,2 м. 
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать 
не менее 1,4 м.

При расстановке мебели в кабинетах, актовом зале, библиотеке учесть, что места для людей с 
нарушением слуха при оказании индивидуальных услуг следует размещать на расстоянии не более 2 м 
от места размещения человека, оказывающего услугу (при отсутствии физической преграды -  прозрач-^ 
ного экрана, перегородки) или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации.

Оборудовать актовый зал, учебные классы, кабинеты системой обеспечения разборчивости звуко­
вой информации -  портативной индукционной петлей.

Приобрести цифровое устройство (планшетный компьютер) с возможностью доступа в Интернет, 
установить приложение, предоставляющее онлайн перевод русского жестового языка, например «Адап- 
тис». :

Актовый зал
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Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, 
обеспечивающей полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музы­
кальных программ и материалов.

Предусмотреть в актовом зале сиденья с подлокотниками из расчета не менее одного стула с под­
локотником на пять стульев без подлокотников.

Предусмотреть для подъема на сцену, кроме лестницы, стационарный или инвентарный пандус 
или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 
1:12 (8 %) и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной сторо­
ны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7-0,9 м. Выполнить контрастную маркировку ступе­
ней и устроить перед лестницей тактильную предупредительную разметку.

Выполнить тактильную предупредительную разметку перед краем сцены в актовом зале. Выпол­
няется тактильными конусами, расположенными в шахматном порядке. Ширина поля тактильных указа-: 
телей по ширине сцены, глубина поля 500-600 мм, до края сцены 300 мм.

Выделить места инвалидам с нарушениями слуха и зрения для посадки в первом ряду, в централь­
ном ряду

Для удобства слабослышащих и тотально глухих зрителей, отвести в актовом зале места для раз­
мещения сурдопереводчика. Расположить их в первом ряду, в центре зала или перед сценой, главное, 
чтобы они были хорошо освещены и видны.

Места в зрительных залах, аудиториях, которые оборудованы системой обеспечения разборчиво­
сти звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами, следует рас­
полагать в зоне видимости, приближенной к сцене и месту размещения сурдопереводчика.

Расположить места для зрителей на креслах-колясках перед сценой в первом ряду или в конце зала 
вблизи выхода. Для этого предусмотреть свободные площадки шириной не менее 1,2 м и соседнее место 
для сопровождающего лица.

Спортзал
Предусмотреть в раздевальных физкультурного зала закрытую раздевальню с душем и унитазом -  

размерами не менее 2,5 х 2,5 м.
Установить дверь в раздевалку с учетом необходимости свободного расстояния со стороны ручки 

не менее 0,6 м от боковой стены.
Библиотека
Проходы в читальном зале библиотеки должны иметь ширину не менее 1,2 м. Размеры рабочего:1 

места инвалида (без учета поверхности стола) должны быть 1,5*0,9 м.
В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной 

литературой следует оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий уро­
вень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО -  2,5 %), а уровень искусственного 
освещения читательского стола -  не менее 1000 лк.

Уборные 10,131
Установить у дверей уборных со стороны ручки информационные таблички помещений (выпол­

ненные рельефно-графическйм и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 
м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края двери.

Рекомендовано установить тактильно-звуковую табличку (говорящая табличка). Надписи на таб­
личке представлены выпуклым шрифтом, дублированы шрифтом Брайля. Табличка оснащена кнопкой, 
при помощи которой воспроизводится любое сообщение (до 90 секунд) для посетителей. Табличка кре-; 
пится на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края двери.

Рекомендуется установить интеллектуальную систему управления дверью «Доступный вход». 
Дверь открывается автоматически при нажатии на кнопку. Кнопки обладают тактильным эффектом для 
идентификации незрячим человеком.

Заменить узкие двери в уборных на двери шириной в свету 0,9 м. Согласно п. 8.15 СП 136.13330- 
2022, при реконструкции допускается минимальная ширина дверного полотна в санитарно-бытовые по­
мещения 0,8 м. Двери установить без порогов. Двери должны открываться наружу. :

Выделить двери уборных контрастом относительно стен. При разработке проекта ремонта учесть 
цветовые решения, необходимо использовать контрастные сочетания цветов при отделке помещений и в 
применяемом оборудовании.



В качестве первоочередных мер, до выполнения работ по ремонту, наклеить по периметру двер­
ных проемов с обеих сторон желтую ленту шириной 50 мм.

Обозначить ручки дверей уборных контрастным цветом.
Следует применять двери с эргономичными ручками, позволяющие инвалиду управлять ими од­

ной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в 
запястье. Ручки следует устанавливать на высоте 0,8-1,1 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от бо­
ковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Свободное пространство со стороны ручки 
двери должно быть: при открывании от себя -  не менее 0,3 м; при открывании к себе -  не менее 0,6 м.

Необходимо увеличить размеры уборной 10 в спортзале до 1,65*2,2 м при левом или правом рас­
положении унитаза. В уборной 10 сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унита­
зом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и 
других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота 
кресла-коляски.

При разработке и реализации проекта ремонта следует использовать контрастные сочетания цве­
тов в применяемом оборудовании (дверь -  стена, ручка; санитарный прибор -  пол, стена; стена -  
выключатели, средства визуальной информации и т. п.). Значение коэффициента контрастности Кк 
должно обеспечиваться не менее 40 %.

Установить унитазы, имеющие опору для спины, размерами: высота -  0,45-0,5 м (от уровня пола 
до поверхности сидения), длина -  0,7 м. Унитазы должны быть оборудованы автоматической системой 
смыва или кнопочным управлением.

Справа и слева от унитаза установить стационарные и откидные поручни на высоте 0,75 м. Для 
возможности пересаживания инвалида с кресла-коляски на унитаз, с одной стороны поручень должен; 
иметь откидной механизм для подъема вверх и фиксатор.

Поручни предусматривают с каждой стороны унитаза на одинаковом расстоянии от оси унитаза. 
Расстояние между поручнями у унитаза должно быть от 700 до 750 мм при расстоянии оси унитаза не 
менее 350 мм.

Диаметр поручней в санитарно-бытовых помещениях должен составлять от 30 до 40 мм.
Установить крючки для костылей у раковины и унитаза на высоте 1,2-1,4 м. Для размещения ко-; 

стыл ей вынос крючка должен быть не менее 12 см.
Установить крючки для одежды, сумок на высоте 1,5-1,6 м, как в обычной кабинке.
Кроме крючков можно установить универсальные держатели для трости и костылей
Установить раковины с высотой до верхнего края 0,8-0,85 м от уровня пола. Ширина и высота 

проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина —не менее 0,5 м.
Согласно 6.3.9 СП 59.13330.2020, следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой 

и термостатом, а при возможности -  с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.! 
Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.

Оборудовать раковины уборных поручнями и установить их согласно нормам:
- просвет между раковиной и поручнем 45±5 мм;
- расстояние между поручнем и боковой стеной 200 мм;
- верхний край поручня вдоль раковины выше раковины на 10-50 мм
Установить в уборных: i
- зеркало -  нижний край на высоте не более 0,8 м от пола, желательно с поворотным механизмом, 

для настройки угла отражения;
- держатель для туалетной бумаги на высоте 0,7 м от пола;
- электрический прибор для сушки рук -  нижний край на высоте не более 0,8 м от пола;
- для облегчения управления подачей мыла людьми с инвалидностью, без прикладывания допол­

нительных усилий рекомендуется применять сенсорный дозатор жидкого мыла - устанавливается на по­
верхность раковины или закрепляется на стену рядом.

Убрать мебель, хозяйственный инвентарь из уборных.
Устроить розетку на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.
Устроить выключатели на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола. Допускается применение выключате­

лей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными 
приборами и иной техникой.
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Установить на входах в уборные световое табло «занято»/«свободно» для автоматического опре- 
деления доступности уборной в данный момент времени. Прибор оборудован датчиком движения. При 
движении в контролируемой зоне производится автоматическая активация информационного поля «за­
нято», отсутствие движения на протяжении более 15 секунд активирует информационное табло «сво­
бодно».

Установить в уборных визуально-акустическую систему для информирования всех категорий 
граждан о возникновении ЧС. Система передает информацию визуальным и акустическим способом! 
Устанавливается на высоте 1,5-4,5 м от уровня пола, подключается к общей системе оповещения и по­
жарной сигнализации в здании.

В двери уборных предусмотреть запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных 
случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».

Установить в уборных беспроводную кнопку вызова помощи. Кнопка размещается на высоте от 
0,6 до 0,8 м в зоне унитаза. Кнопка вызова дополняется шнуром красного цвета с рамкой (треугольной: 
или круглой формы диаметром не менее 50 мм), находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м, ко-! 
торая позволит при падении надежно захватить шнур человеку с нарушенной функцией верхних конеч­
ностей. Допустимо выполнять вместо шнура дублирующую кнопку на высоте не более 0,4 м.

Над кнопкой установить тактильно-визуальный знак обозначения кнопки на высоте 1,3 м до верх­
него края знака от уровня пола, согласно п. 4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019.

Рекомендуется установить поручни вдоль стен на высоте 900 мм. Диаметр поручней в санитарно­
бытовых помещениях должен составлять от 30 до 40 мм. Расстояние между поручнем и стеной должно 
быть не менее 45 мм.

Устранить уклон пола в уборной 131.
Выполнить покрытие полов в уборных из нескользких материалов.
Прикрыть приямок в уборной 131 решеткой.
Душевые в спортзале
Устроить закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием; 

двери наружу и входом непосредственно из гардеробной.
Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на 

стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, 
настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м.

Оборудовать душевые поручнями вдоль стен на высоте 900 мм.
Установить беспроводную кнопку вызова помощи. В закрытых душевых кабинах для инвалидов 

вызывное устройство располагается выше душевой лейки (под потолком). В этом случае шнуровой мо-: 
дуль для срабатывания устройства оснащается двумя рамками-захватами на уровне от 0,8 до 1,1м и 
вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м.

Выполнить покрытие полов в душевых из нескользких материалов.
После завершения работ по адаптации санузлов установить на входе знаки доступности. Пикто­

грамма, обозначающая обособленный туалет или отдельную кабину для инвалидов размещается рядом 
со входом в уборную, в коридоре со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на рассто­
янии 0,1-0,5 м от края двери.

Пути движения от остановки к объекту
Установить остановочный павильон на расстоянии от проезжей части не менее 2,5 м (напротив пр. 

Шахтеров, д. 73).
Разместить информацию о маршрутах движения автобусов с использованием электронных табло 

со звуковым и/или радиоинформированием.
Установить скамьи на остановочных павильонах, соответствующие и. 6.4.4 СП 59.13330.2020. 

Оборудовать скамьи остановки общественного транспорта хотя бы одним поручнем.
Обустроить лестницу съездом (напротив пр. Шахтеров, д. 73) с уклоном не более 80 % о (допуска­

ется уклон 100 % о , спуск осуществляется при помощи сопровождающего лица).
Устроить тактильные средства на остановке общественного транспорта в соответствие с рис. А.8 

ГОСТ Р 52875-2018. :
Устроить тактильные средства перед пешеходными переходами. ;
Восстановить утраченные и истертые рифы на пешеходном переходе через бульвар Сосновый
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(напротив пр. Шахтеров, д. 50).
Обустроить наземный переход через трамвайные пути, чтобы разность уровней верхней части го­

ловок рельс и покрытия пешеходного перехода была не более 10 мм.
Устроить тротуары на пути движения к объекту шириной не менее 2 м с покрытием из твердых 

материалов.
Устроить бордюры по краям пешеходных путей высотой не менее 0,05 м.
Устроить тактильные указатели вокруг препятствий (фонарных столбов, рекламных конструкциях, 

дорожных знаков, деревьев) в соответствие с рис. А.2 ГОСТ Р 52875-2018.
В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей выполнить их плавным понижением с 

уклоном не более 1:20 (50 %о) или обустроить пандусами бордюрными.
Произвести ремонтные работы по восстановлению целостности покрытия пешеходных путей.
Заменить крышки колодцев, установить их вровень с поверхностью пешеходных путей. При этом 

применить крышки люков, конструктивные элементы на поверхности которых имеют высоту менее 5 
мм.

4,1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
пп

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы) *

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные 
мероприятия

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные 
мероприятия, индивидуальное решение с TCP

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эваку­
ации)

Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные 
мероприятия, индивидуальное решение с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные 
мероприятия, индивидуальное решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные 
мероприятия, индивидуальное решение с TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт, организационные мероприятия, индиви­
дуальное решение с TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Организационные мероприятия

8 Все зоны и участки Текущий ремонт, организационные мероприятия, капи­
тальный ремонт, индивидуальное решение с TCP

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ до 2030 г.

в рамках исполнения Федерального закона № 181 -ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инва-; 
лидов в Российской Федерации» План мероприятий (дорожная карта) для обеспечения доступности объ­
екта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН Государственного профессио­
нального образовательного учреждения г. Кемерово

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (пр состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП -В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) План мероприятий (до­
рожная карта) для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидно­
стью и других МГН Г осударственного профессионального образовательного учреждения г. Кемерово
4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нуж ное подчеркнуть):
4.4.1 согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деят ельност и в сфере обеспечения доступной среды ж изне­
деят ельност и для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архит ек­
туры, охраны памятников, другое - указат ь) не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
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4.4.6. другое не требуется.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование до­
кумента и выдавшей его организации, дата), прилагается нет
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Феде­
рации да_______________«Доступная среда» https://zhit-vmeste.ru/

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) № 004/23 от «15» мая 2023 г.
2. Акта обследования объекта: № 004/23 от «15» мая 2023 г.
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